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Dlaczego Osborn?

taczymy globalng wiedze inzynieryjng i silne lokalne wsparcie, aby dostarcza¢ wysokiej jakosci, innowacyjne produkty i
rozwigzania w zakresie maszyn szczotkujgcych dla przemystu betoniarskiego. tgczgc miedzynarodowe know-how z praktyczng
obstugg blisko naszych klientéw, zapewniamy dostosowane i wydajne rozwigzania, ktére spetniajg najwyzsze standardy
branzowe. Nasze podejscie definiuje niezawodno$¢ i diugoterminowe partnerstwo z naszymi klientami, pracownikami i wewnagtrz
naszej organizacji. Rdwnie mocno angazujemy sie w ochrone $rodowiska i zasobdw naturalnych. Odpowiedzialne praktyki
biznesowe i $wiadomo$¢ ekologiczna sg wbudowane w kazdy etap naszego faficucha warto$ci.

Nasze ustugi w Burgwaldzie.

Dzieki wieloletniej wspdtpracy z producentami maszyn w zakresie projektowania walcdw i szczotek, a takze z operatorami w
zakresie optymalizacji linii produkcyjnych i proceséw, zdobyliSmy bogate do$wiadczenie w tej dziedzinie. Dzigki naszej
ogdlnoswiatowej sieci sprzedazy i serwisu jesteSmy w stanie zagwarantowaé kompleksowe wsparcie techniczne dla nowych linii
produkcyjnych na catym Swiecie na wszystkich etapach rozwoju projektu, od wstepu do uruchomienia. Cata lista znanych
producentéw ptyt betonowych, bloczkéw betonowych i kostki brukowej korzysta z tej wiedzy, ktéra ostatecznie nagradza
operatora zaktadu w postaci wysoce dopracowanych produktéw, innowacyjnych technologii i optacalnych rozwigzan. Oprécz
produkcji kompletnych walcéw do szczotek z réznymi watami i konstrukcjami korpuséw, nasza oferta obejmuje réwniez zespoty

tozyskowe i akcesoria.

Na wstepie- szczotka jest zuzyta i Krok 1- Zuzyty materiat jest catkowicie Krok 2 - Aby osiggngc¢ optymalne
wymaga uzupetnienia. usuwany, a rolka jest pokrywana rezultaty, materiat jest przycinany do
nowym materiatem. pozadanej dtugosci.

Krok 3 - Szczotka jest starannie ustawiana i precyzyjnie wywazana, aby zapewni¢ optymalne rezultaty.

Po sprawdzeniu wszystkich parametrow, szczotka jest zabezpieczana i pakowana w celu bezpiecznego dostarczenia do klienta.
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Zastosowania

Szczotki walcowe sg niezbednymi narzedziami w obrébce kamienia i betonu.

Sg one wykorzystywane na wielu réznych etapach produkcji i wykahczania i mogg byé dostosowane do szerokiego
zakresu wymagan.

Ponizszy przeglad przedstawia najczestsze obszary zastosowan.

Plyty/kostka brukowa Palety/Osprzet/Jednostki transportowe itp.
do obstugi i transportu elementéw kamiennych i
Wykonczenie powierzchni betonowych
Czyszczenie
Zwijanie Czyszczenie
Wyptaszczanie
Strukturyzacja Obszary roslinne, kamienne i betonowe

Czyszczenie
Zamiatanie

Szalunki do produkcji form kamiennych i betonowych

Czyszczenie

Powierzchnie szczotkowane
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Segmenty szczotki do samodzielnego montazu przez klienta

Nasze rozwigzanie dla klientow, ktdrzy chcg odnawiaé i konserwowaé swoje szczotki we wiasnym zakresie - systemy rolek do
samodzielnego montazu.

Nasz asortyment produktow i ustug obejmuje sekcje w petni automatycznymi, wewnetrznie spawanymi konstrukcjami spiralnymi,
systemy tarczowe, a takze wersje montowane na jednorazowych korpusach rurowych lub starsze konstrukcje z pojedynczymi
tarczami lub luznymi spiralami. Aby dostosowac je indywidualnie do istniejgcych konstrukcji watéw, w razie potrzeby dodawane
sg jednorazowe adaptery. Dzieki temu mozemy dostarczy¢ odpowiednig sekcje szczotki do prawie kazdego watu klienta. Materiat
wypetniajgcy mozna dostosowac pod wzgledem dtugosci i gestosci - od lekkiego, przez standardowy, po wyjgtkowo gesty.
Zapewniamy réwniez odpowiedni sprzet do tatwego przycinania watka na tokarce.

Segmentowe szczotki spiralne

Dzigki naszym nowoczesnym konstrukcjom watéw mozna
unikng¢ ich wywazania. Precyzyjnie wykonane $rednice
wewnetrzne w waskich zakresach tolerancji zapewniajg, ze
poszczegdlne sekcje sg optymalnie osadzone na wale i
zapobiegajg wibracjom podczas pracy. Inteligentne i dobrze
zaprojektowane konstrukcje watkow bez skomplikowanych
systemdw zaciskowych sprawiajg, ze wymiana pokry¢ szczotek
jest szybka i prosta.

Segmenty szczotki sg przycinane w zestawach. Kazdy
pojedynczy segment jest oznakowany i oznaczony zgodnie z
instrukcjg montazu.

Szczotki te sg uzywane gtéwnie do zwijania i wykanczania, zapewniajgc precyzyjne wygtadzanie powierzchni betonowych na
ptytach, bloczkach i kostce brukowej. Proces ten tworzy efekt matowego potysku, sprawiajgc, ze powierzchnie sg odporne na
zabrudzenia i wilgo¢, a takze antyposlizgowe.

Efekt koncowy zalezy od liczby uzytych szczotek i wybranego stopnia $cieralnosci.

Typowy montaz segmentowych szczotek spiralnych

Novofil NNS 46 Novofil NNS 80 Novofil NNS 120
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Oferujemy rowniez szczotki segmentowe w wersji prforowanej z plastikowym korpusem.
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Spiralne szczotki walcowe

Spiralne szczotki walcowe na korpusach rurowych z réznymi Szczotki nawiniete zapewniajg wiekszg elastycznos$¢ w
widknami $ciernymi do uzyskania wymaganego wykonczenia zakresie gtebokosci gratowania i moga by¢ stosowane do
powierzchni betonowych blokdw i ptyt. Ten typ moze réznych ksztattow.

by¢ zaprojektowany jako wielokrotnego uzytku lub jako
system jednokierunkowy.

Szeroka splatana szczotka walcowa

Wytrzymate szczotki walcowe wykonane ze splatanych pierscieni szczotkowych, specjalnie zaprojektowane do intensywnego
czyszczenia ram usztywniajgcych, form lub ptyt. Oferujemy standardowg wersje z zewnetrzng srednicg @300 mm i drutem
stalowym ©@0,80 mm, ale wymiary klienta sg dostepne na zyczenie.

Szczotki tarczowe

Szczotki tarczowe stuzg do poprzecznego i bocznego czyszczenia szalunkdw w produkcji kamienia i betonu. Skutecznie usuwajg
pozostatosci betonu, kurzu i Srodkéw antyadhezyjnych, zapewniajgc czysto$¢ form i statg jako$¢ produktu. Dostepne z plecionym
lub karbowanym drutem stalowym do ciezkich lub delikatnych zadan czyszczenia.
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Zastosowanie pezykladowe: Usuwanie kleju lub spoiwa

Podczas tgczenia dwdéch réznych ptyt betonowych mozliwe jest pojawienie sie nieestetycznych pozostatosci kleju wokét
krawedzi, co moze wptywaé na dopasowanie i wyglad. Dzieki naszym szczotkom tarczowym mozliwe jest tatwe usuniecie
pozostatosci kleju bez znaczgcego uszkodzenia struktury powierzchni.

Szczotka do két z
weztami

Szczotki perforowane

Szczotki perforowane nadajg sie¢ do wymagajgcych zastosowan na powierzchniach kamiennych i betonowych, gdzie wymagana
jest zarowno precyzja, jak i trwato$¢. Moga by¢ produkowane w szerokim zakresie $rednic zewnetrznych i szerokosci
montazowych w celu dopasowania do konkretnych konfiguracji maszyn.

Dzieki zastosowaniu plastikowych lub drewnianych korpusdw szczotek, ich catkowita waga jest mniejsza w poréwnaniu do wersji
metalowych. Nizsza masa wiasna minimalizuje obcigzenie uktadu napedowego i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie
energii. Materiat wiosia jest zakotwiczony w wywierconych otworach utozonych w okreslony wzdr. Liczba otwordw, a takze ich
rozstaw, okreslajg gestos¢ wypetnienia korpusu szczotki, a tym samym wplywajg na wydajno$¢ szczotkowania, agresywnosc i
efekty powierzchniowe.

Rodzaje szczotek perforowanych

Szczotki tarczowe i walcowe  Szczotki doczotowe Szczotki listwowe Szczotki Multizack

Perforowane szczotki doczotowe

Do czyszczenia szalunkéw panelowych
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Rézne opcje aplikacji czyszczacych

Szczotki listwowe

Szczotki listwowe z galwanizowang specjalng taSmg nosnag,
taczacyg stalowe druty i czarny polipropylen dla dodatkowej
trwatosci. Stosowane gtéwnie do usuwania nadmiaru cementu
z form w przemysle prefabrykatéw betonowych.

Dostepne w dtugos$ci 1400 mm (+/-10 mm) i moga by¢
przycinane do niestandardowych rozmiarédw na zyczenie.

Uwaga: W przypadku bardzo dtugich szczotek moze wystgpic

lekkie wygiecie.
26
20
“—
- Wymiar standardowy:
Wewnatrz: Plaski drut stalowy 1,1x0,25mm

Zewnetrzny: PP 3,0x2,0mm
OAT: 95, 115 i 145 mm

OAT

Broomate®

Profesjonalne rozwigzania czyszczace.

W zaktadach produkcyjnych istnieje wiele obszardw, ktére wymagajg ciggtego czyszczenia. Firma
Osborn opracowata rozwigzanie, ktére spetnia te potrzeby - jest proste, profesjonalne i niedrogie.
Nasza zamiatarka jest wykonana z wysokiej jakos$ci szczotek tasSmowych, ktére sg umieszczone

pod pokrywg ze stali ocynkowanej o grubosci 5 mm.

Zamiatarke Osborn Broomate®

czysci ona wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym ciecze. Nie ma zadnych czesci obrotowych ani
elektrycznych. Wystarczy przymocowa¢ szczotke do pojazdu - gotowe!

mozna przymocowac do catej gamy pojazddéw przemystowych i




Regulamin Warunki i adresy kontaktowe.
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Ogdlne warunki ptatnosci i dostawy oraz dalsze informacje na temat zamawiania i wysytki mozna znalez¢ na naszej

stronie internetowe;.

Osborn GmbH
RingstraBe 10

35099 Burgwald
Niemcy

Tel.: +49 (0) 64515880
info@osborn.de

Osborn Unipol SAS

24B avenue de la Demi-Lune
CS 80006

95735 Roissy CDG cedex
France

Tel.: +33 (0) 134450600
contact@osborn-unipol.fr

Osborn Lippert (India) Pvt Ltd
Dziatka nr E 65 i 66, MIDC Waluj
Chhatrapati Shambhajinagar -
431136

Indie

Tel.: +91 2402556538
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn International SRL
Bd. Bucovina, Nr. 151
725300 Gura Humorului,
jud. Suceava

Romania

Tel.: +40 (0) 230234212
sales@osborn.ro

Osborn Singapore Pte Ltd
#24-01, 2 Venture Drive,
Vision Exchange

608526 Singapur
Singapur

Tel.: +65 68630318
sales@osborn.com.sg

Osborn Unipol Lda

Rua de Pardelhas

4805-062 Brito-Guimaraes
Portugalia

Tel.: +351 (0) 253479550
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn GmbH

Premium Polishing Compounds
Rudolf-Harbig-Weg 10

42781 Haan

Niemcy

Tel.: +49 (0) 212993070
polishing@osborn.de

Osborn Mexico

Emilio Cardenas No. 211

Centro Industrial Tialnepantla
Tlalnepantla Edo, México, 54030
Meksyk

Tel.: +52 55556559555

Osborn - Unipol, S.L.

C/ Ronda Norte, 320

(Poligono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)
Hiszpania

Tel.: +34 (0) 961325876
ventas@osborn.es

Osborn LLC - Hamilton, OH - USA
Premium Polishing Compounds
3440 Symmes Road

Hamilton, OH 45015

Stany Zjednoczone

Tel.: +1 800 5378449
polishing@osborn.com

Osborn International AB
Huskvarnavagen 105
56123 Huskvarna
Szwecja

Tel.: +46 (0) 36389200
info@osborn.se

Osborn International

R2001, Unit 2, Building No. 3
Yard No. 11, Shuangying Road
Chaoyang, 100012 Beijing
Chiny

Tel.: +86 1084986167
cnsales@osborn.com

Osborn Unipol (UK) Limited
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD

Wielka Brytania

Tel.: +44 1291643200
sales@osborn.co.uk

Osborn LLC- Richmond, IN - USA
2350 Salisbury Road North
47374 Richmond

Stany Zjednoczone

Tel.: +1 800 7203358
marketsupport@osborn.com



Finish. First.

Swiatowy lider w dziedzinie rozwigzan do obrébki powierzchni
i narzedzi do wykanczania

Osborn GmbH
Ringstrae 10
35099 Burgwald
Niemcy

Telefon: +49 (0)6451 588-0
Faks: +49 (0)6451 588-206
info@osborn.de

www.osborn.com

Informacje ogdlne

Narzedzia przedstawione w niniejszym katalogu oraz informacje na temat
zakresu dostawy, wygladu, wydajnos$ci i wymiaréw odpowiadaja
informacjom dostgpnym w momencie druku. Nieustannie ulepszamy nasze
produkty. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
i cenach.

W przypadku wydrukowania cen w katalogu, wszystkie poprzednie cenniki
tracg waznos$¢ z chwilg publikacji niniejszego katalogu. Wszystkie ceny sg
zalecanymi cenami detalicznymi w euro za sztuke. Podatek VAT,
opakowanie, opfaty transportowe/pocztowe i ubezpieczenie sg dodatkowe.
Nasze ogdlne warunki majg zastosowanie do wszystkich zamoéwien.
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